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I sistemi di lubrificazione automatici contribuiscono alla distribuzione di lubrificante in piccole quantità misurate e in brevi e 
regolari intervalli di tempo. L’impiego di tempo e personale in impianti e postazioni di macchinari di ampie dimensioni rendono 
la distribuzione manuale nei vari punti di lubrificazione spesso pericolosa e poco pratica. Per risolvere questo tipo di problemi, 
nella manutenzione vengono impiegati i sistemi di lubrificazione automatici.

I sistemi di lubrificazione automatica evitano la lubrificazione insufficiente ed eccessiva e in questo modo aumentano la durata 
dei macchinari.

Più della metà di tutti i danni imprevisti ai cusci-
netti sono dovuti al lubrificante!
Nel 75% dei casi i lubrificatori automatici possono aiutare 
ad evitare eventuali danni ai cuscinetti. 

La lubrificazione automatica...

...riduce i costi
 4 risparmio di tempo 
 4 i macchinari restano fermi meno 

tempo possibile vista l’usura ridotta 
 4 poco consumo di lubrificante 
 4 maggiore durata dei cuscinetti 

lubrificante invecchiato 
quantità di lubrificate troppo ridotta 
lubrificante non adatto 
impurità solide 
impurità liquide 
errori di progettazione e montaggio 
danni conseguenti 

Danni ai cuscinetti e relative cause

Vantaggi dei lubrificatori automatici

...protegge l’ambiente 
 4 emissione di lubrificante in base 

all’effettivo bisogno
 4 pericolo di formazione di sporco e 

impurità più ridotto
...aumenta la sicurezza sul lavoro 
...permette di esercitare più 
controllo e di avere una visione 
generale dell’impianto 
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Accessori

Nelle pagine seguenti troverete vari accessori che possono essere molto utili per l'installazione dei sistemi di lubrificazione. A 
seconda che i sistemi di lubrificazione possano essere fissati direttamente sul punto da lubrificare o che sia possibile solo un 
montaggio indiretto con l'aiuto di un tubo flessibile - qui troverete le giuste parti di collegamento per il semplice e corretto 
montaggio dei nostri sistemi di lubrificazione.
Si prega di notare che alcune parti di collegamento sono adatte solo per determinati lubrificatori.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo, il prodotto reale può differire.

Legenda

G-LUBE
SOLOLUBE
Modelli:
Sololube Xtra 
Sololube Xtra 24V

G-LUBE EM OIL
Modelli:
GL-EM-B-OIL 
GL-EM-V-OIL 
GL-EM-D-OIL

G-LUBE EM
Modelli:
GL-EM-B 
GL-EM-V 
GL-EM-D

G-LUBE VIB
LUB-S
Modelli:
LUB-S-B 
LUB-S-V

Lubricus
Modelli:
LUB-B, LUB-B-EB 
LUB-V 
LUB-D

Connettori

Num. art.
Prolunghe & raccordi a paratia
(dimensioni compresa la filettatura esterna) Materiale Fi

g.
 n

um
.

SAT1040 Prolunga 35 mm G¼" x G¼" Ottone nichelato        1

SAT1041 Prolunga 50 mm G¼" x G¼" Ottone nichelato        2

SAT1042 Prolunga 75 mm G¼" x G¼" Acciaio zincato        3

SAT1043 Prolunga 115 mm G¼" x G¼" Acciaio zincato        4

SAT1045 Raccordo a paratia 25 mm, incl. 1 dado G¼" Ottone nichelato        5

SAT1046 Raccordo a paratia 60 mm, incl. 2 dado G¼" Ottone nichelato        6

Figure

1    2    3    4    5    6
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Num. art. Riduttori Materiale Fi
g.

 n
um

.

SAT1020 Riduttore G¼" x G1⁄8" Ottone nichelato        1

SAT1021 Riduttore G¼" x G¼" Ottone nichelato        2

SAT1022 Riduttore G¼" x M6 Ottone nichelato        3

SAT1023 Riduttore G¼" x M8 Ottone nichelato        4

SAT1024 Riduttore G¼" x M8x1 Ottone nichelato        5

SAT1025 Riduttore G¼" x M10 Ottone nichelato        6

SAT1026 Riduttore G¼" x M10x1 Ottone nichelato        7

SAT1027 Riduttore G¼" x M12 Ottone nichelato        8

SAT1028 Riduttore G¼" x M12x1,5 Ottone nichelato        9

SAT1010 Connettore dritto G¼" x G3⁄8" Ottone nichelato        10

SAT1011 Connettore dritto G¼" x G1⁄2" Ottone nichelato        11

Figure

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11

Num. art. Curve & altri connettori Materiale Fi
g.

 n
um

.

SAT1001 Curva 45° R¼" x R¼" Ghisa malleabile zincata        1

SAT1001E Curva 45° R¼" x R¼" Acciaio inossidabile/V4A        2

SAT1002 Curva 90° R¼" x R¼" Ghisa malleabile zincata        3

SAT1002E Curva 90° R¼" x R¼" Acciaio inossidabile/V4A        4

SAT1002MS Curva 90° R¼" x R¼" Ottone nichelato        5

SAT1004 Curva 90°, girevole, R¼" Ottone        6

SAT3020 Doppio manicotto G¼" x G¼" Ottone nichelato        7

SAT1093 Doppio innesto R¼" x R¼" Ottone nichelato        8

SAT1050 Connettore a Y Ottone nichelato        9

SAT3012 Innesto di rabbocco per il riempimento di Sololube Ottone nichelato -  - - - - - 10

LAT1099 Adattatori filettati  M16x1,5 x G¼" Acciaio inossidabile - - - - -  - 11

Figure

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11
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Num. art.
dritto

Num. art.
angolato

Attacchi tubi  
(per tubo Ø 8 mm) Materiale Fi

g.
 n

um
.

SAT1060 SAT1060G Connettore per tubo flessibile R¼" Ottone nichelato   - - - - - 1

SAT1070 SAT7076G-8 Attacco rapido a innesto R1⁄8" Plastica, ottone nichelato   - - - - - 2

SAT7084-8 SAT7084G-8 Connettore per tubo flessibile M6 Ottone nichelato   - - - - - 3

SAT7086-8 SAT7086G-8 Connettore per tubo flessibile M8x1 Ottone nichelato   - - - - - 4

SAT7087-8 SAT7087G-8 Connettore per tubo flessibile M10x1 Ottone nichelato   - - - - - 5

SAT1071 SAT1071G Connettore per tubo flessibile G¼" Ottone nichelato   - - - - - 6

SAT1072 - Attacco rapido a innesto R3⁄8" Ottone nichelato   - - - - - 7

Figure

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

Num. art.
dritto

Num. art.
angolato

Attacchi tubi  
(per tubo Ø 6 mm) Materiale Fi

g.
 n

um
.

LAT7097 LAT7097G Connettore per tubo flessibile M5 Ottone nichelato - -      1

LAT7084 LAT7084G Connettore per tubo flessibile M6 Ottone nichelato - -      2

LAT7085 LAT7085G Connettore per tubo flessibile M6 x 
0,75 Ottone nichelato - -      3

LAT7089 LAT7089G Connettore per tubo flessibile M8 Ottone nichelato - -      4

LAT7086 LAT7086G Connettore per tubo flessibile M8 x 1 Ottone nichelato - -      5

LAT7087 LAT7087G Connettore per tubo flessibile M10 x 1 Ottone nichelato - -      6

LAT7076 LAT7076G Connettore per tubo flessibile G1⁄8" Ottone nichelato - -      7

LAT7079 LAT7079G Connettore per tubo flessibile G¼" Ottone nichelato - -      8

Figure

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8
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Num. art.
dritto

Num. art.
angolato

Connettore per tubo flessibile
(tubo flessibile a tubo flessibile) Materiale Fi

g.
 n

um
.

SAT1067 SAT1067G Connettore per tubo flessibile 8 mm 
su 8 mm Ottone nichelato    - - - - 1

LAT7100 LAT7100G Connettore per tubo flessibile 6 mm 
su 6 mm Ottone nichelato - -      2

LAT7101 - Connettore per tubo flessibile 6 mm 
su 8 mm Ottone nichelato - -      3

LAT1050-6 - Connettore per il tubo flessibile a Y 
6 mm su 6 mm Ottone nichelato - -      4

LAT1050-8 - Connettore per il tubo flessibile a Y 
8 mm su 8 mm Ottone nichelato    - - - - 5

Figure

1

   

2

   

3

   

4

   

5

Tubi flessibili & riempimento

Num. art. Tubi flessibili & riempimento Materiale Fi
g.

 n
um

.

SAT2000 Tubo flessibile Ø 8/6 mm, metri lineari PU    - - - - 1

LAT8002 Tubo flessibile ad alta pressione Ø 6/4 mm, metri 
lineari PA12 - -      2

LAT8005 Tubo per alte pressioni e alte temperature fino a 
260 °C, Ø 6/4 mm, metri lineari PTFE - - -     3

SAT3017 Adattatore per il riempimento del tubo flessibile da 8 
mm Ottone nichelato   - - - - - 4

LAT3017 Adattatore per il riempimento del tubo flessibile da 6 
mm Ottone nichelato - - -     5

GAT3017 Adattatore per il riempimento per G-LUBE  
incl. tubo ad alta pressione da 11 cm Ottone nichelato  - - - - - - 6

SAT3018 Adattatore per il riempimento per Sololube Ottone nichelato -  - - - - - 7

SAT3005 Pressa per olio per riempimento con olio Acciaio   - - - - - 8

SAT3010 Ingrassatore a siringa con leva manuale per riempi-
mento con grasso

Fusione di zinco, metallo, 
plastica   - - - - - 9

Figure

1    2    3    4    5    6    7    8    9

Su richiesta riempiamo tutti i tubi flessibili con lubrificante (vedi panoramica a pagina 24 o in base alla singola richiesta).
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Valvole di non ritorno & strozzatori dell'olio

Num. art.
Valvole di non ritorno & 
strozzatori dell'olio

Tubo 
flessibile Ø Materiale Fi

g.
 n

um
.

SAT2021 Valvola di non ritorno G¼" x G¼" 8/6 mm Ottone nichelato -  - - - - - 1

LAT7123 Valvola di non ritorno M10x1 angolato 8/6 mm Ottone nichelato - - - - -   2

LAT7121 Valvola di non ritorno G1/8" dritto 6/4 mm Ottone nichelato - - - - -   3

LAT7122 Valvola di non ritorno M10x1 angolato 6/4 mm Ottone nichelato - - - - -   4

GAT5060 Strozzatore dell'olio per G-LUBE - Ottone  - - - - - - 5

Figure

1    2    3    4    5

Batterie & adattatori da 24 V

Num. art. Batterie & adattatori da 24 V Fi
g.

 n
um

.

SOL-BAT Batteria per Sololube, 6,0 V, per tutti i modelli Sololube -  - - - - - 1

GL-BAT-A Batteria Al, 4,5 incl. custodia per elettromeccanico G-LUBE - - * *  - - 2

GL-BAT-L Batteria Li, 4,5 incl. custodia per elettromeccanico G-LUBE - - * *  - - 3

LAT-BAT-SA Batteria Al, 4,5 V per Lubricus LUB-S- - - - - -  - 4

LAT-BAT-SL Batteria Li, 4,5 V per Lubricus LUB-S-B - - - - -  - 5

LAT-BAT-A Batteria Al, 3,0 V per Lubricus B  
(generazione II, dal 2020) - - - - - -  6

LAT-BAT-L Batteria ad alte prestazioni LI, 3,0 V per Lubricus B  
(generazione I, fino al 2019) - - - - - -  7

LAT-BAT-4 Batteria ad alte prestazioni LI, 3,0 V per Lubricus B  
(generazione II, dal 2020) - - - - - -  8

SOL-24-V-1 Sololube adattatore da 24 V per modelli Xtra60, Xtra150 -  - - - - - 9

SOL-24-V-2 Sololube adattatore da 24 V per modello Xtra250 -  - - - - - 9

Figure

1    2    3    4    5    6    7    8    9

* ideale per G-LUBE EM B e G-LUBE EM B-OIL
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Cavo di connessione

Per il connettore M12x1 (4 poli, codifica A) sono disponibili cavi di collegamento di diverse 
lunghezze. Il cavo di collegamento con presa angolare a LED è particolarmente apprezzato 
in questo caso, poiché i LED sulla spina forniscono ulteriori informazioni visive sullo stato 
di funzionamento dell'apparecchio.
Avete bisogno di una lunghezza speciale? Contattateci!

Num. art. Cavo di connessione Fi
g.

 n
um

.

LAT-WI-0-5 Cavo di collegamento, M12x1, estremità aperta, 5 m - - - - -   1

LAT-WI-0-10 Cavo di collegamento, M12x1, estremità aperta, 10 m - - - - -   1

LAT-WI-8-5 Cavo di collegamento, M12x1/M8x1, 5 m, 
(Collegamento Lubricus C e Lubricus Controller) - - - - - -  2

LAT-WI-8-10 Cavo di collegamento, M12x1/M8x1, 10 m, 
(Collegamento Lubricus C e Lubricus Controller) - - - - - -  2

LAT-WI-ST-LED-5 Cavo di collegamento, M12x1, estremità aperta, 5 m, 
con presa angolare per LED - - - - -   3

LAT-WI-ST-LED-10 Cavo di collegamento, M12x1, estremità aperta, 10 m, 
con presa angolare per LED - - - - -   3

LAT8080 Unità di alimentazione 230 VAC / 24 VDC  
incl. cavo di collegamento (versione UE) - - - - -   4

Figure

1    2    3    4

Calotte di protezione

Num. art. Calotte di protezione Fi
g.

 n
um

.
GAT2019-125 Fodero protettivo antipolvere per tutti i modelli G-LUBE EM da 60/120/125 ml - - -   - - 1

GAT2019-250 Fodero protettivo antipolvere per tutti i modelli G-LUBE EM da 240/250 ml - - -   - - 1

GAT2019-500 Fodero protettivo antipolvere per tutti i modelli G-LUBE EM e G-LUBE EM OIL 
da 480/500 ml - -   - - - 1

LAT9092 Calotta di protezione per LUB-S - - - - -  - 2

LAT9091 Calotta di protezione per Lubricus 400 ml - - - - - -  3

LAT9090 Calotta di protezione incl. supporto per Lubricus 400 ml - - - - - -  4

Figure

1    2    3    4
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Supporti & angolo di montaggio

Num. art. Supporti & angolo di montaggio Material Fi
g.

 n
um

.

GAT2800 Angolo di montaggio universale Acciaio inossidabile       - 1

GAT2010 Morsetto di tenuta per G-LUBE Plastica  - - - - - - 2

GAT2010M Morsetto di tenuta con portamagnete per G-LUBE Plastica, magnete  - - - - - - 3

GAT2008 Morsetto di tenuta in acciaio per G-LUBE Acciaio zincato, gomma  - - - - - - 4

SAT1051 Adattatore di supporto per G-LUBE G¼" x G¼" Acciaio  - - - - - - 5

SAT1052 Adattatore di supporto per G-LUBE G¼" x G¼" Acciaio inossidabile  - - - - - - 6

SAT8020 Angolo di montaggio per Sololube Acciaio inossidabile -  - - - - - 7

SAT7800 Angolo di montaggio universale Acciaio inossidabile       - 8

LAT8802 Fissaggio dritto per LUB-S Acciaio inossidabile - - - - -  - 9

LAT8803 Angolo di montaggio per LUB-S Acciaio inossidabile - - - - -  - 10

LAT8804 Angolo di montaggio per LUB-S  
+ distributor progressivo Acciaio inossidabile - - - - -  - 11

LAT8801 Angolo di montaggio per Lubricus Zinco verniciato - - - - - -  12

Figure

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 4

Altri accessori

Num. art. Altri accessori Fi
g.

 n
um

.

GAT9050 Sensore di vibrazione - - - -  - - 1

Figure

1
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Distributori

Splitter
Gli splitter distribuiscono la quantità di lubrificante in modo uniforme tra gli scarichi e sono 
adatti per i grassi fino alla classe NLGI 2 e per gli oli. La quantità di lubrificante introdotta 
dal sistema di lubrificazione viene divisa dallo splitter in due, tre o quattro parti e poi 
trasportata al punto di lubrificazione.

Num. art.
Splitter (divisorio di flusso)
per grasso oppure olio Materiale

LUB-S-V

Fi
g.

 n
um

.

LAT-Split-2 Splitter 1:2 per grasso Alluminio - - -     1

LAT-Split-3 Splitter 1:3 per grasso Alluminio - - -     2

LAT-Split-4 Splitter 1:4 per grasso Alluminio - - -     3

LAT-Split-2O Splitter 1:2 per olio >ISO VG100 Alluminio - -  - -   1

LAT-Split-3O Splitter 1:3 per olio >ISO VG100 Alluminio - -  - -   2

LAT-Split-4O Splitter 1:4 per olio >ISO VG100 Alluminio - -  - -   3

LAT-Split-2O-S Splitter 1:2 per olio <ISO VG100 Alluminio - -  - -   1

Figure

1    2    3

Per tutti i modelli a batteria è necessario collegare un distributore a una corrispondente batteria al litio.

Distributori progressivi
I distributori progressivi sono prodotti in un design a disco variabile. Il lubrificante viene 
distribuito "forzatamente" progressivamente attraverso un comando a pistone di controllo. 
La quantità di lubrificante introdotta dal sistema di lubrificazione può quindi essere 
suddivisa in proporzioni uguali. I distributori progressivi possono essere utilizzati per oli e 
grassi fino alla classe NLGI 2. Offriamo anche tutti i distributori progressivi come set con 
LUB-S-V (vedi pagina 48.

Num. art.
Distributori progressivi (PRV)
per grasso e olio Materiale

LUB-S-V

Fi
g.

 n
um

.

LAT-PRV-2 2 scarichi LAT-PRV-3 3 scarichi Alluminio - -      1
2

LAT-PRV-4 4 scarichi LAT-PRV-5 5 scarichi Alluminio - -      3
4

LAT-PRV-6 6 scarichi LAT-PRV-7 7 scarichi Alluminio - -      5
6

LAT-PRV-8 8 scarichi LAT-PRV-9 9 scarichi Alluminio - -      7
8

LAT-PRV-10 10 scarichi LAT-PRV-11 11 scarichi Alluminio - -      9
10

LAT-PRV-12 12 scarichi Alluminio - -      11

Figure

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11

Per tutti i modelli a batteria è necessario collegare un distributore a una corrispondente batteria al litio.
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Distributori progressivi monitorati
Questa versione estesa dei distributori progressivi offre la possibilità di un monitoraggio 
funzionale a distanza.
Ad ogni giro del pistone viene trasferito un segnale ad un sensore e viene generato un 
segnale di ritorno valutabile. I LED sulla custodia del connettore indicano poi lo stato di 
commutazione del distributore progressivo.

Num. art.
Distributori progressivi monitorati (PRV-M)
per grasso e olio Materiale

LUB-S-V

Fi
g.

 n
um

.

LAT-PRV-2-M 2 scarichi LAT-PRV-3-M 3 scarichi Alluminio - -      1
2

LAT-PRV-4-M 4 scarichi LAT-PRV-5-M 5 scarichi Alluminio - -      3
4

LAT-PRV-6-M 6 scarichi LAT-PRV-7-M 7 scarichi Alluminio - -      5
6

LAT-PRV-8-M 8 scarichi LAT-PRV-9-M 9 scarichi Alluminio - -      7
8

LAT-PRV-10-M 10 scarichi Alluminio - -      9

Figure

1    2    3    4    5    6    7    8    9

Per tutti i modelli a batteria è necessario collegare un distributore a una corrispondente batteria al litio.

Distributori controllati da PLC
Questa versione estesa del distributore è controllata dal PLC.
I singoli scarichi possono essere aperti e chiusi meccanicamente in modo indipendente l’uno 
dall’altro. Le valvole antiritorno integrate impediscono che il distributore sia influenzato 
dalle diverse contropressioni dei punti di lubrificazione e rendono il PRV-PLC particol-
armente affidabile.

Num. art.
Distributori controllati da PLC
per grasso e olio Materiale

LUB-S-V

Fi
g.

 n
um

.
LAT-PRV-4-PLC 4 scarichi Pressofusione di zinco - - - * -   1

LAT-PRV-8-PLC 8 scarichi Pressofusione di zinco - - - * -   2

LAT-PRV-12-PLC 12 scarichi Pressofusione di zinco - - - * -   3

Figure

1    2    3

* Possibile per GL-EM-D.
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Pignoni di lubrificazione &

ingranaggi di lubrificazione 

Ingranaggi di lubrificazione & assi

Dentatura

Ingranaggi di lubrificazione M
od

ul
o

La
rg

he
zz

a

dritto
smussatura 

destra
smussatura 

sinistra

Num. art.

LAT-SZ-G-2 LAT-SZ-R-2 LAT-SZ-L-2 Modulo ingranaggi di lubrificazione 2, incl. manicotto, senza asse 02 20 mm

LAT-SZ-G-3 LAT-SZ-R-3 LAT-SZ-L-3 Modulo ingranaggi di lubrificazione 3, incl. manicotto, senza asse 03 30 mm

LAT-SZ-G-4 LAT-SZ-R-4 LAT-SZ-L-4 Modulo ingranaggi di lubrificazione 4, incl. manicotto, senza asse 04 40 mm

LAT-SZ-G-5 LAT-SZ-R-5 LAT-SZ-L-5 Modulo ingranaggi di lubrificazione 5, incl. manicotto, senza asse 05 50 mm

LAT-SZ-G-6 LAT-SZ-R-6 LAT-SZ-L-6 Modulo ingranaggi di lubrificazione 6, incl. manicotto, senza asse 06 60 mm

LAT-SZ-G-8 LAT-SZ-R-8 LAT-SZ-L-8 Modulo ingranaggi di lubrificazione 8, incl. manicotto, senza asse 08 80 mm

LAT-SZ-G-10 LAT-SZ-R-10 LAT-SZ-L-10 Modulo ingranaggi di lubrificazione 10, incl. manicotto, senza asse 10 100 mm

Figure

dritto    smussatura sinistra    smussatura destra

Ingranaggi di lubrificazione
Il lubrificante passa attraverso l'asse e i corrispondenti fori nel materiale espanso. Il lubri-
ficante immagazzinato viene quindi rilasciato di nuovo a bassa pressione di contatto. Il 
materiale in schiuma poliuretanica utilizzato (a celle aperte) immagazzina il lubrificante e 
lo rilascia nuovamente in piccolissime quantità di dosaggio. Si evita la sovralubrificazione, 
come pure la possibile usura dovuta ad una lubrificazione insufficiente.
Temperatura campo di applicazione: -30 °C a +150 °C
Gli ingranaggi di lubrificazione possono essere combinati con tutti i lubrificatori Gruetzner.

Assi
Sono disponibili diversi assi di montaggio che si adattano agli ingranaggi di lubrificazione. 
A seconda dell'attacco desiderato o dell'eventuale installazione in loco, è possibile utilizzare 
assi ortogonali o diritti. Per le opzioni di montaggio degli assi, vedere pagina 39.
Gli assi di montaggio possono essere combinati con tutti i ingranaggi di lubrificazione.
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Assi dritti Assi angolati

Num. art.
Fissaggio degli 
assi

Filettatura asse 
cavo Larghezza Num. art.

Fissaggio degli 
assi

Filettatura asse 
cavo Larghezza

LAT-A-2 M10 M6 20 mm LAT-A-2G M8 M10x1 20 mm

LAT-A-3 M10 M6 30 mm LAT-A-3G M8 M10x1 30 mm

LAT-A-4 M10 M6 40 mm LAT-A-4G M8 M10x1 40 mm

LAT-A-5 M16 M10x1 50 mm LAT-A-5G M8 M10x1 50 mm

LAT-A-6 M16 M10x1 60 mm LAT-A-6G M8 M10x1 60 mm

LAT-A-8 M16 M10x1 80 mm LAT-A-8G M8 M10x1 80 mm

LAT-A-10 M16 M10x1 100 mm LAT-A-10G M8 M10x1 100 mm

Figure

dritto    angolato

Pignoni di lubrificazione

Oltre alle spazzole di lubrificazione, i pignoni di lubrificazione della catena sono un'al-
ternativa molto affidabile e pulita alla lubrificazione della catena. Come per gli ingra-
naggi di lubrificazione, il lubrificante passa attraverso l'asse cavo e i corrispondenti fori nel 
materiale espanso. Lì l'olio viene immagazzinato e trasmesso alla catena sotto pressione. 
Il pignone in plastica assicura un funzionamento regolare.
Gli pignoni di lubrificazione possono essere combinati con tutti i lubrificatori Gruetzner e 
possono essere utilizzati soltanto con l’olio. I rulli in schiuma poliuretanica a celle aperte trasferiscono il lubrificante sulla super-
ficie delle piastre delle catene a rulli in determinati punti. La forza meccanica per azionare i rulli è garantita da un pignone in 
plastica a bassa usura. I pignoni sono progettati per l'uso con olio e un campo di temperatura da -30 °C a +80 °C. Su richiesta 
sono disponibili versioni speciali per campi di temperatura più elevati.

Simplex Duplex

Pignone di lubrificazione per catene con asse dritto
Fissaggio 
degli assi

Filettatura 
asse cavoNum. art.

Num. 
ISO Num. art.

Num. 
ISO

LAT-KR-S-08 08 B-1 LAT-KR-D-08 08 B-2 Pignone di lubrificazione per catene con asse dritto, ½" x 5⁄16" M10 M6

LAT-KR-S-10 10 B-1 LAT-KR-D-10 10 B-2 Pignone di lubrificazione per catene con asse dritto, 5⁄8" x 3⁄8" M10 M6

LAT-KR-S-12 12 B-1 LAT-KR-D-12 12 B-2 Pignone di lubrificazione per catene con asse dritto, ¾" x 7⁄16" M10 M6

LAT-KR-S-16 16 B-1 LAT-KR-D-16 16 B-2 Pignone di lubrificazione per catene con asse dritto, 1" x 17 mm M10 M6

LAT-KR-S-20 20 B-1 LAT-KR-D-20 20 B-2 Pignone di lubrificazione per catene con asse dritto, 1¼" x ¾" M16 M10x1

LAT-KR-S-24 24 B-1 LAT-KR-D-24 24 B-2 Pignone di lubrificazione per catene con asse dritto, 1½" x 1" M16 M10x1

LAT-KR-S-32 32 B-1 LAT-KR-D-32 32 B-2 Pignone di lubrificazione per catene con asse dritto, 2" x 1¼" M16 M10x1

Figure

Simplex    Duplex
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Simplex Duplex

Pignone di lubrificazione per catene con asse angolare
Fissaggio 
degli assi

Filettatura 
asse cavoNum. art.

Num. 
ISO Num. art.

Num. 
ISO

LAT-KR-S-08-G 08 B-1 LAT-KR-D-08-G 08 B-2 Pignone di lubrificazione per catene con asse angolare, ½" x 5⁄16" M8 M10x1

LAT-KR-S-10-G 10 B-1 LAT-KR-D-10-G 10 B-2 Pignone di lubrificazione per catene con asse angolare, 5⁄8" x 3⁄8" M8 M10x1

LAT-KR-S-12-G 12 B-1 LAT-KR-D-12-G 12 B-2 Pignone di lubrificazione per catene con asse angolare, ¾" x 7⁄16" M8 M10x1

LAT-KR-S-16-G 16 B-1 LAT-KR-D-16-G 16 B-2 Pignone di lubrificazione per catene con asse angolare, 1" x 17 mm M8 M10x1

LAT-KR-S-20-G 20 B-1 LAT-KR-D-20-G 20 B-2 Pignone di lubrificazione per catene con asse angolare, 1¼" x ¾" M8 M10x1

LAT-KR-S-24-G 24 B-1 LAT-KR-D-24-G 24 B-2 Pignone di lubrificazione per catene con asse angolare, 1½" x 1" M8 M10x1

LAT-KR-S-32-G 32 B-1 LAT-KR-D-32-G 32 B-2 Pignone di lubrificazione per catene con asse angolare, 2" x 1¼" M8 M10x1

Figure

Simplex    Duplex

Se si ha un'applicazione speciale che non può essere lubrificata con un pignone di lubrificazione per catene standard a causa 
della sua complessità, c'è anche la possibilità di un rullo di lubrificazione speciale (vedi pagina 44).

Fissaggio pignone di lubrificazione per catene & ingranaggi di lubrificazione

Piastre a molla con pignone di lubrificazione per catene
I pignoni di lubrificazione per catene possono essere montati facilmente ed efficacemente 
con piastre a molla. Un leggero pretensionamento assicura un rilascio continuo del lubri-
ficante, mentre allo stesso tempo questo tipo di montaggio offre il vantaggio che l'intera 
costruzione può cedere elasticamente in caso di oscillazioni e vibrazioni. La piastra elastica 
è disponibile in versione corta e lunga e può essere combinata solo con un asse angolato.

Piastre a molla con pignone di lubrificazione per catene

Simplex Duplex

Piastra a molla 
corta

Piastra a molla 
lunga

Piastra a molla 
corta

Piastra a molla 
lunga

Pignone di lubrificazione ½" x 5⁄16" LAT-KR-S-08-FG LAT-KR-S-08-FFG LAT-KR-D-08-FG LAT-KR-D-08-FFG

Pignone di lubrificazione 5⁄8" x 3⁄8" LAT-KR-S-10-FG LAT-KR-S-10-FFG LAT-KR-D-10-FG LAT-KR-D-10-FFG

Pignone di lubrificazione ¾" x 7⁄16" LAT-KR-S-12-FG LAT-KR-S-12-FFG LAT-KR-D-12-FG LAT-KR-D-12-FFG

Pignone di lubrificazione 1" x 17 mm LAT-KR-S-16-FG LAT-KR-S-16-FFG - -
Pignone di lubrificazione 1¼" x ¾" LAT-KR-S-20-FG - - -

Figure

Simplex con piastra a molla corta    Duplex con piastra a molla lunga
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Elementi di serraggio
Con l'elemento di serraggio la pressione di contatto ottimale può essere facilmente 
regolata. Inoltre, la struttura resistente garantisce la stabilità e quindi aumenta anche la 
sicurezza di funzionamento. L'elemento di serraggio può essere utilizzato solo con gli assi 
diritti (deflessione max. 50 mm, forza di serraggio 350 N).

Num. art. Elementi di serraggio Materiale Figure

LAT-SP-10 Elemento di serraggio per asse M10 Acciaio
Rappresentazione esemplare

LAT-SP-16 Elemento di serraggio per asse M16 Acciaio

Angolo flessibile
L'angolo flessibile o a molla è una semplice opzione di montaggio per pignoni di lubri-
ficazione per catene o ingranaggi di lubrificazione. La pressione di contatto può essere 
regolata individualmente tramite la molla installata sul giunto, e allo stesso tempo l'angolo 
può ammortizzare i movimenti contrari. A seconda delle dimensioni dell'asse in uso, la 
staffa mobile è dotata, a scelta, di un foro M10 o M16. L'angolo è disponibile con il giunto 
mobile sia sul lato sinistro che destro.

Num. art. Angolo flessibile Materiale Figure

LAT-FL-WI-L-10 Angolo, sinistro (asse M10) Acciaio
Rappresentazione 
esemplare:
Il pignone di lubrifica-
zione per catene e il 
collegamento a vite del 
tubo flessibile non sono 
compresi nella fornitura

LAT-FL-WI-R-10 Angolo, destro (asse M10) Acciaio

LAT-FL-WI-L-16 Angolo, sinistro (asse M16) Acciaio

LAT-FL-WI-R-16 Angolo, destro (asse M16) Acciaio
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Spazzole, applicatori & rulli

Pennelli & spazzole

Num. art. Pennelli & spazzole Lu
ng
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g.

 n
um

.

SAT2041 Pennello rotondo Ø 28 mm, filettatura di collegamento R¼" 15  - Polyamid 1

SAT2034 Pennello rotondo Ø 28 mm, filettatura di collegamento R¼" 45  - Polyamid 2

GAT2038 Larghezza spazzola, larghezza 25 mm, filettatura di collegamento G¼" incl. 2 tappi ciechi 20   Alluminio, polyamid 3

GAT2035 Larghezza spazzola, larghezza 40 mm, filettatura di collegamento G¼" incl. 2 tappi ciechi 20   Alluminio, polyamid 4

GAT2036 Larghezza spazzola, larghezza 70 mm, filettatura di collegamento G¼" incl. 2 tappi ciechi 20   Alluminio, polyamid 5

GAT2037 Larghezza spazzola, larghezza 100 mm, filettatura di collegamento G¼" incl. 2 tappi ciechi 20   Alluminio, polyamid 6

SAT2034-
HT

Pennello rotondo ad alta temperatura Ø 25 mm, filettatura di collegamento G¼", fino a 
300 °C 45  - Ottone, acciaio inossi-

dabile 7

SAT2036-
HT

Spazzola piatta ad alta temperatura piatta, larghezza 57 mm, filettatura di collegamento 
G¼", fino a 300 °C 28  - Ottone, acciaio inossi-

dabile 8

Figure

1    2    3    4    5    6    7    8

Con l'ampio programma di accessori per spazzole, i distributori di lubrificante possono 
essere installati e adattati in modo ottimale e professionale alle corrispondenti applicazioni 
a catena con le spazzole o i pennelli. L’esatto dosaggio e la precisa alimentazione riducono 
notevolmente il consumo di lubrificante.
Gli pennelli & spazzole possono essere combinati con tutti i lubrificatori Gruetzner e 
possono essere utilizzati soltanto con l’olio.
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Applicatori per olio

Gli applicatori distribuiscono l’olio sulle catene in maniera uniforme e mirata e si contrad-
distinguono per la loro particolare capacità di resistenza: la superficie di applicazione è 
costituita al 100% da schiuma poliuretanica resistente all’usura. La durata del materiale 
permette non soltanto di usare catene ad alta velocità fino a 5 m/s che possono essere 
lubrificate tramite spazzole o pignoni. Persino settori particolarmente delicati, come quelli 
destinati alla produzione di generi alimentari, traggono vantaggio dall’abrasione estrema-
mente ridotta, dato che si può escludere quasi del tutto la contaminazione dell’ambiente.
L’applicatore per olio viene fornito completamente premontato inclusi la lamiera flessibile e il raccordo per il tubo e può essere 
installato in modo veloce e semplice.
Gli applicatori possono essere combinati con tutti i lubrificatori Gruetzner e possono essere utilizzati soltanto con l’olio.

Num. art. Applicatori per olio Larghezza Materiale Fi
g.

 n
um

. 

GAT-AP-30 Applicatore di olio con piastra elastica e connettore per tubo flessibile
(Ø 6 mm; valvola di ritegno integrata) 30 mm Polyamid, schiuma PU 1

GAT-AP-45 Applicatore di olio con piastra elastica e connettore per tubo flessibile
(Ø 6 mm; valvola di ritegno integrata) 45 mm Polyamid, schiuma PU 2

GAT-AP-60 Applicatore di olio con piastra elastica e connettore per tubo flessibile
(Ø 6 mm; valvola di ritegno integrata) 60 mm Polyamid, schiuma PU 3

GAT-AP-85 Applicatore di olio con piastra elastica e connettore per tubo flessibile
(Ø 6 mm; valvola di ritegno integrata) 85 mm Polyamid, schiuma PU 4

Figure

1    2    3    4

Applicatore di olio per ascensori
I binari di guida devono essere costantemente lubrificati per evitare l’attrito a secco. L’uso 
di un applicatore di olio riduce gli interventi di manutenzione e pulizia in cabina e nel pozzo.
La guida viene allo stesso tempo lubrificata e pulita. Viene fissata direttamente al tetto 
della cabina o al carrello di guida.

Num. art. Applicatore di olio per ascensori Larghezza Materiale Fi
g.

 n
um

. 

GAT2042 Applicatore di olio per ascensori, larghezza guida 5-16 mm, 
filettatura di collegamento G¼", inclusa riduttore SAT1021 58 mm Polyamid, schiuma PU 1

Figure

1

A pagina 48 troverete i set completi per il montaggio e la messa in funzione dell’applicatore di sollevamento.
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Rulli lubrificanti

Per alcune applicazioni, come le catene speciali o la lubrificazione delle flange delle ruote, 
è difficile trovare una soluzione brevettata. Per questi casi offriamo rulli di lubrificazione in 
diversi materiali e in diverse larghezze e diametri. Sono possibili anche misure speciali con 
assi dritti o angolati - contattateci!
Gli rulli lubrificanti possono essere combinati con tutti i lubrificatori Gruetzner e possono 
essere utilizzati soltanto con l’olio.

Rulli lubrificanti 
(diametro x larghezza) Materiale

Asse dritto Asse angolato

Senza piastra a molla Piastra a molla corta Piastra a molla lunga

Num. art. Num. art. Num. art.

Rullo di lubrificazione 30 mm x 45 mm Schiuma PU LAT-RO-30-45-A LAT-RO-30-45-FG -
Rullo di lubrificazione 40 mm x 30 mm Schiuma PU LAT-RO-40-30-A LAT-RO-40-30-FG -
Rullo di lubrificazione 50 mm x 60 mm Schiuma PU LAT-RO-50-60-A LAT-RO-50-60-FG -
Rullo di lubrificazione 70 mm x 50 mm Schiuma PU LAT-RO-70-50-A LAT-RO-70-50-FG -
Rullo di lubrificazione 100 mm x 100 mm Schiuma PU LAT-RO-100-100-A - -
Rullo lubrificante per la lubrificazione del 
bordino 60 mm x 20 mm Plastica - - LAT-RO-90-20-FFG-S

Rullo lubrificante per la lubrificazione del 
bordino 90 mm x 20 mm Plastica - - LAT-RO-60-20-FFG-S

Figure

Rullo di lubrificazione con asse dritto    
Rullo di lubrificazione con asse 
angolato e piastra a molla corta    

Rullo lubrificante per la lubrificazione 
del bordino

Stato alla consegna: smontato
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Esempi di applicazione accessori
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